


X線用ブッキー撮影台

低床設計だから、乗り降りスムーズ。
細部まで行き届いた設計がSA-83の特長です
●油圧式で天板の高さを最下位330mmまで下げられるので
　被検者の負担を軽減し、術者の撮影業務の効率も向上します。

●キャスターを標準装備していますので移動が簡単になり、
　さらにアジャスター機能も備わっていますので床とのレベル調整が可能です。

昇降の中間一時停止も簡単に調整可能
●上下両方向から撮影位置に一時停止できます（上下2系統を準備）。

●工具不用、設置後の位置変更もマイクロスイッチをスライドさせるだけで
　簡単に調整できます。

●スモークアクリルの天板と、操作音の静粛性が向上した電磁オフロックマグネット
　の採用により、被検者の方に最もやさしい設計です。
　フットスイッチもしくは、テープスイッチの操作でフローティングします。
　 （天板の長手側±500mm　短手側±115mmの両方にスライド）

オプション

●その他オプション■つま先が入るスペースを確保
作業姿勢に無理がなく、撮影業務をスムーズに遂行できます。

■キャスター標準装備
本体底部にキャスターを標準装備しました。アジャスターを
緩めると簡単に移動できます（レントゲン室内の移動に限り
ます）。
■工具不用のアジャスター
手で廻すだけで床とのレベルが調整できます

・カーボン天板　・圧迫帯（マジックバンド式）　・グリッド規格変更　
・管球連動ポテンションメーター（X線装置側も改造が必要です）
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テーブルフローティング
短手方向±115mm

テーブルフローティング
長手方向±500mm

受像部スライド
±130mm（ブッキー）
±190mm（固定グリッド）

マイクロスイッチ

■グリップ■マット ■側面カセッテホルダー


